
DF‐C‐8F
Centrali convenzionali
Centrale di rivelazione convenzionale 8 zone 

Campo di applicazione 

Descrizione 

Versioni disponibili: 
• DF‐C‐8F: 

La centrale DF‐C‐8F è una centrale di rivelazione incendio convenzionale Certificata di EN54‐2/4.

La DF‐C‐8F dispone di 8 zone non espandili; si possono collegare alla centrale DF‐C‐8F fino a 32 dispositivi della gamma 
Convenzionale Det Fire

La centrale DF‐C‐8F si presenta con contenitore plastico.

La DF‐C‐8F dispone di 2 uscite sirena controllate e 2 uscite relè contatto SPDT; 1 di Guasto e 1 di Allarme.
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Test e certificazioni 

La centralel DF‐C‐8F è certificata in conformità alla norma UNI EN 54.

Ogni centrale è conforme alla direttiva EN 54 in accordo con le norme:
• EN 54‐2 
• EN 54‐4

• Centrale di rivelazione covenzionale a 8 zone 

Nell'ottica di un continuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e caratteristiche dei propri prodotti, DETFIRE srl si riserva di modificare le specifiche tecniche 
in qualsiasi momento e senza preavviso.



Specifiche tecniche 

Come ordinare 

●  DF‐C‐8F Centrale di rivelazione convenzionale a 8 zone
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Alimentazione 230Vca +10% ‐15%

Assorbimento da rete 0,8A.

Frequenza 50/60Hz

Batteria tampone 1 Batteria 12V 7Ah

Consumo massimo 50mA

Corrente massima uscita sirena 300mA @ 24Vcc

Uscita ausiliaria 8 espandibile fino a 16

Numero massimo di sensori per zona 32

Temperatura di funzionamento 0°C ÷ +40°C

Umidità relativa 93% ± 3% @40°C

Peso senza batteria Circa 2kg

Dimensioni 340 x 290 x 100mm

Montaggio centrale Appoggio a muro

Nell'ottica di un continuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e caratteristiche dei propri prodotti, DETFIRE srl si riserva dimodificare le specifiche tecniche 
in qualsiasi momento e senza preavviso.
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DF‐C‐8T
Centrali convenzionali
Centrale di rivelazione convenzionale 8 zone espandibile


