
Avviamento centralina
DF-ASD531

10 Passaggi per avviare la centralina DF-ASD531
nel caso di sistema asimmetrico
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Det fire s.r.l. - D78000481_DF-ASD-531_R00-20161128

Sistema asimmetrico

Istruzioni brevi per avvio impianto



1. - Quando ci si trova nella necessità di sviluppare il progetto con metodo 
asimmetrico, il lay-out della rete dei tubi deve essere progettato con 
l’ausilio del software PIPE-FLOW e solo successivamente si potrà 
procedere con la programmazione della centralina DF-ASD531 sulla base 
del report risultante (vedi esempio reale allegato A)

2. - Con la centralina DF-ASD531 assolutamente spenta, pulire la rete 
dei tubi scollegando (giunto a tre pezzi o valvola a tre vie) prima il tubo 
dalla centralina DF-ASD531 e quindi, togliendo il tappo terminale soffiare 
con un compressore all’interno dei tubi, dopodiché rimettere i tappi e 
ricollegare il tubo alla centralina DF-ASF531

3. - Sulla base del report, impostare il rotary switch SELECT HOLES sul 
numero 6 come indicato nella figura Fig. 1.

Fig. 1

4. - Sulla base del report, impostare il rotary switch SELECT CLASS sul 
numero 3 come indicato nella figura Fig.2 (corrispondente alla scala con 
sensibilità 0,071 in quanto il calcolo riportava in classe B il valore 0,077) 
vedi tabella Tab.1

Fig. 2
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Tab. 1

5. - Impostare lo switch AIRFLOW mettendo le 4 levette su OFF
( nel rispetto della normativa EN54-20) vedi figura Fig.3

Fig. 3
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6. - Qualora non sia stato previsto un Reset Remoto, impostare lo switch 
RELAY mettendo le prime due levette (1 e 2) su OFF.
vedi figura Fig.4

Fig. 4 (Senza Reset remoto)

Mentre in caso di presenza di Reset Remoto, posizionare le prime due 
levette (1 e 2 ) su ON.
vedi figura Fig.5
N.B. in e trambi i casi lasciare le altre due levette (3 e 4) su OFF 
( comunque sono ininfluenti)

Fig. 5 (Con Reset remoto)

7. - Accendere la Centralina DF-ASD531.

8. - Lasciare il sistema funzionate per 5 - 6 minuti

5 - 6 min.

- 5 -



9. - Trascorsi i 5 - 6 minuti e lasciando sempre il rotary switch SELECT MODES 
sul valore 0  (default) vedi figura Fig.6

Fig. 6 

0

Tenere premuto per 2 secondi                il pulsantino SET / RES 

poi attendere altri  2 - 3 minuti                 vedi figura Fig.7             

2 sec.

2 -3 min.

Fig. 7 

0
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10. - Ruotare il rotary switch SELECT MODE su 1 e il sistema ora è in funzione
vedi figura Fig.8

Fig. 8 

1
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Allegato  A

Esempio di progetto Asimmetrico
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