
DFOBSERVER
Software di supervisione a mappe grafiche per centrali indirizzate

Campo di applicazione

Descrizione
Versioni disponibili: 
• DF‐OBSERVER: 

Il pacche琀琀o so昀琀ware DF‐OBSERVER perme琀琀e la supervisione, monitoraggio e controllo delle centrali indirizzate.

Ogni sistema ges琀椀to tramite il pacche琀琀o so昀琀ware DF‐OBSERVER può includere fino a 32 centrali e può essere controllato da 
fino a 10 postazioni PC.

Il so昀琀ware DF‐OBSERVER controlla la condizione e lo stato di rivelatori, pulsan琀椀 manuali moduli ingressi/uscite e avvisatori 
o琀�ci e acus琀椀ci, con la loro rispe琀�va zona ed il nome assegnato.  Visualizza eventuali sta琀椀 di allarme, guas琀椀 ed inoltre 
consente di inviare comandi alla/alle Centrali.

Sul PC dove verrà installato DF‐OBSERVER saranno disponibili segnalazioni visive e acus琀椀che, tramite icone e suoni dedica琀椀 ai 
vari appara琀椀 e allarmi/avvisi.

Per la realizzazione del sistema a mappe grafiche è possibile u琀椀lizzare i file di configurazione delle varie centrali, realizza琀椀 
tramite il so昀琀ware di programmazione “Proste”. Ques琀椀 file contengono tu琀琀e le informazioni delle Centrali in ogge琀琀o e 
velocizzano le operazioni di configurazione del sistema di supervisione.

DC‐DSH780923 R0

DET FIRE s.r.l. 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Italy
Tel.: +39 02 48405586

info@de琀昀ire.com ‐ www.de琀昀ire.com
Via Leonardo da Vinci 146

•So昀琀ware di supervisione a mappe grafiche per centrali indirizzate

1



Nell'o琀�ca di un con琀椀nuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e cara琀琀eris琀椀che dei propri prodo琀�, DETFIRE srl si riserva dimodificare le specifiche tecniche in
qualsiasi momento e senza preavviso.
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Specifiche tecniche

Come ordinare
●  DF‐OBSERVER So昀琀ware di visualizzazione a mappe grafiche per centrali indirizzate
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Modello DF‐OBSERVER
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DFOBSERVER
Software di supervisione a mappe grafiche per centrali indirizzate

Numero massimo di centrali supportate 32

Numero massimo di dispositivi per ogni centrale 1000

Mantenimento del registro eventi

SiInterfaccia multilingua

Si

Gestione protocollo MODBUS Si


