
DF ‐INDIC‐ PAV • DF ‐INDIC‐ SOF
Segnalatori o琀�ci acus琀椀ci
Ripe琀椀tori o琀�ci di allrme calpestabili

Campo di applicazione

Descrizione 
Versioni disponibili: 
• DF‐INDIC‐PAV: 
• DF‐INDIC‐SOF: 

Il DF‐INDIC‐xxx è un ripe琀椀tore O琀�co ad incasso calpestabile a Led che indica lo stato del sensore.
Il ripe琀椀tore O琀�co DF‐INDIC‐xxx è collegabile a sensori di 琀椀po Convenzionali o Indirizza琀椀.
Il ripe琀椀tore O琀�co DF‐INDIC‐xxx è alimentato dire琀琀amente dal sensore, e serve ad una rapida localizzazione del rivelatore in
stato di allarme.
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• Ripe琀椀tori o琀�ci di allarme calpestabili

Nell'o琀�ca di un con琀椀nuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e cara琀琀eris琀椀che dei propri prodo琀�, DETFIRE srl si riserva dimodificare le specifiche tecniche 
in qualsiasi momento e senza preavviso.

Specifiche tecniche 

Come ordinare 
●  DF‐INDIC‐PAV Ripe琀椀tore o琀�co di allarme calpestabile

Consumo di corrente 3mA@3,7Vcc 9,5mA@9,7Vcc
Connessioni Morse琀� a vite Morse琀� a vite
Contenitore ABS Trasparente ABS Trasparente

Modello DF‐INDIC‐PAV DF‐INDIC‐SOF

●  DF‐INDIC‐SOF Ripe琀椀tore o琀�co di allarme calpestabile
●  DF‐20‐RC Sensore o琀�co di fumo convenzionale
●  DF‐21‐RC Sensore termico convenzionale
●  DF‐22‐RC Sensore o琀�co di fumo/termico convenzionale
●  DF‐20‐RI‐IS Sensore o琀�co di fumo indirizzato
●  DF‐21‐RI‐IS Sensore termico indirizzato
●  DF‐22‐RI‐IS Sensore o琀�co di fumo/termico indirizzato


