
DFPS72EN
Unità supplementare di backup alimentazione per centrali indirizzate

Campo di applicazione

Descrizione
Versioni disponibili: 
• DF‐PS72‐EN: 

L’unità DF‐PS72‐EN è inserita in un contenitore di metallo grigio ada琀琀o all’assemblaggio con una centrale DF‐I‐1TM e una 
seconda unità DF‐PS72‐EN, a formare un’unica stru琀琀ura modulare. Il coperchio dell’unità è corredato di chiusura con 
serratura a chiave, che protegge l’accesso al circuito principale e alle morse琀�ere dei collegamen琀椀.

Lo stato opera琀椀vo dell’unità DF‐PS72‐EN è mostrato a琀琀raverso una serie di LED posiziona琀椀 sul circuito stampato dell’unità, e 
contemporaneamente monitorato dalla centrale DF‐I‐1TM abbinata, sulla quale viene abilitato il controllo tramite uno dei 
menu di programmazione. Quando il controllo è a琀�vo, il display della centrale mostrerà uno specifico messaggio di “Guasto 
Alimentazione esterna”, in caso di guasto del singolo alimentatore, mentre sulla rispe琀�va unità DF‐PS72‐EN si illuminerà il LED 
di guasto presente sul circuito stampato.
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Test e cer琀椀ficazioni
L'unità DF‐PS72‐EN è cer琀椀ficata EN54:

E' conforme alle seguenti norme: 

• EN 544;

• Unità supplementare di back‐up alimentazione per centrali indirizzate
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Nell'o琀�ca di un con琀椀nuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e cara琀琀eris琀椀che dei propri prodo琀�, DETFIRE srl si riserva dimodificare le specifiche tecniche in
qualsiasi momento e senza preavviso.
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Specifiche tecniche

Come ordinare
●  DF‐IRIS8 (0) Loop EXT Scatola di estensione loop per espansione
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Modello

Alimentazione primaria

Corrente di ricarica batterie

Batterie Tampone

Massima corrente disponibile per gli apparati di sistema

Umidità massima

Dimensioni

Temperatura di funzionamento

Grado di protezione

Certificazioni

DF‐PS72‐EN

230Vca ±10% ; fusibile 4 A

2A max

2x 12V / 18Ah

7A@1 batteria, 14A@2 batterie

95% RH  Non condensata (a 40°C)

430x330x117mm

5°C + 40°C

IP30

EN 544
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DFPS72EN
Unità supplementare di backup alimentazione per centrali indirizzate

Consumo di corrente 0.6mA


