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Caratteristiche 
  

• Consolle microfonica da tavolo per annunci generici a 1 tasto 

• Gradevole estetica 

• Trimmer Regolazione guadagno microfono e regolazione volume chime 

• Adatta per installazione in interno 

 

 

Descrizione  

Il DF-BM101 Consolle microfonica per annunci generici con compressore automatico, microfono dinamico, tasto di chiamata 

programmabile (PTT o ON/OFF), trimmer di regolazione del livello di uscita, trimmer di regolazione livello del din-don 

bitonale o tritonale selezionabile, gestione intelligente della priorità. Alimentazione tramite cavo RJ45 da remoto o tramite 

alimentatore locale 24 Vcc.  

 

 

Specifiche Tecniche  

Tipo di Sistema Consolle microfonica per annunci generici a 1 tasto 

Risposta in Frequenza (-3dB) 70Hz ÷ 17KHz  

Sensibilità a  -55 dB ± 3dB 

Dimensioni lunghezza collo (mm) 390 (L) 

Dimensioni (mm) 165 x 178 x 442(L x A x P) 

Montaggio Appoggio da tavolo 

Peso 0,9 kg 

Alimentazione: da cavo RJ45 o locale 24Vcc adattatore (opzionale) 

Connettori di ingresso / uscita 2 x RJ45 

 

 

 

Come ordinare  

• DF-BM101 Consolle microfonica per annunci generici a 1 tasto 

• DF-991 
Centrale per sistemi di Evacuazione Vocale, 1 zona 300W, doppia linea A/B. 

Alimentazione con sorgente primaria (rete 230 Vca) e riserva (batterie 48V). 

• DF-994 
Centrale per sistemi di Evacuazione Vocale, 4 zone 600W, doppia linea A/B. 

Alimentazione con sorgente primaria (rete 230 Vca) e riserva (batterie 48V). 

 


