
DF‐MCP50
Pulsan琀椀 manuali di allarme incendio
Pulsante rosso convenzionale

Campo di applicazione 

Descrizione 
Versioni disponibili: 
• DF‐MCP50: 

DF‐MCP50 è un pulsante manuale proge琀琀ato per funzionare nei sistemi di allarme an琀椀ncendio convenzionali.
Il pulsante ha un elemento opera琀椀vo fragile ripris琀椀nabile, che invia un segnale di allarme al pannello di allarme an琀椀ncendio
quando a琀�vato da una pressione nel punto indicato.
L’indicazione LED informa l’utente per even琀椀 di incendio e test.
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Test e cer琀椀ficazioni
I pulsan琀椀 DF‐MCP50 sono cer琀椀fica琀椀 in conformità alla norma UNI EN 54.

Ogni generatore è conforme alla dire琀�va EN 54 in accordo con le norme:
• EN 5411

• Pulsate rosso manuale di allrme incendio convenzionale ripris琀椀nabile a chiave

Nell'o琀�ca di un con琀椀nuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e cara琀琀eris琀椀che dei propri prodo琀�, DETFIRE srl si riserva dimodificare le specifiche tecniche 
in qualsiasi momento e senza preavviso.

Specifiche tecniche 
Tipologia di a琀�vazione Meccanico/fisico
Umidità rela琀椀va (93±3) % @ 40 °C (senza condensa)
Temperatura di funzionamento Da ‐10°C a +60°C
Materiale ABS Rosso
Grado di protezione IP40
Peso 150g
Dimensioni 90x90x57mm

Come ordinare
●  DF‐MCP50 Pulsante rosso manuale di allrme incendio convenzionale ripris琀椀nabile a chiave


