
DF‐C‐MR8
Centrali convenzionali
Modulo di espansione 8 relè per centrale DF‐C‐8T  

Campo di applicazione 

Descrizione 
Versioni disponibili: 
• DF‐C‐MR8: 

DF‐C‐MR8 è un modulo supplementare, montato all'esterno della scatola della centrale di allarme an琀椀ncendio DF‐C‐8T.
Il modulo con琀椀ene 8 relè con conta琀� in scambio.

È possibile collegare due moduli relè a un DF‐C‐8T quando si u琀椀lizzano tu琀琀e le 16 zone incendio della centrale. In questo caso
il secondo modulo relè deve essere alimentato da un alimentatore esterno a 24VDC.
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• Modulo di espansione 8 relè per centrale DF‐C‐8T

Specifiche tecniche 

Come ordinare 
●  DF‐C‐MR8 Modulo di espansione 8 relè per centrale DF‐C‐8T

Nell'o琀�ca di un con琀椀nuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e cara琀琀eris琀椀che dei propri prodo琀�, DETFIRE srl si riserva di modificare le specifiche tecniche 
in qualsiasi momento e senza preavviso.

Numero di relè programmabili 8
8mAConsumo massimo in modalità Stand‐by
10mAConsumo massimo con i relè a琀�vi
158x111x41mmDimensioni
93% ± 3% @40°CUmidità rela琀椀va
400gPeso
‐5°C +40°CTemperatura di funzionamento

24VdcAlimentazione


